
第三章  货物需求一览表、技术规范及其它商务条款要求
货物需求一览表、技术规范：

	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	200t保鲜库
	库体尺寸宽15米×长17米×高4.5米（外径）；

库体保温板，采用双面彩钢(聚氨酯发泡不少于10公分厚度环保料)铁皮厚度≥0.326mm 密度≥40kg/m³《附检验报告(±2kg/m³)防火等级阻燃复合b1级国家标准；（满足或优于）

挤塑板xps底板保温加上下气密塑料铺≥10公分厚度；

库体地面50角铁（满足或优于），阴角板5mmX5mm，阳角板18mmX4mm；

配制冷机组：≥30P箱式半封闭风冷机组；（满足或优于）
保鲜库内冷风机：不低于DD160型中温冷风机；（满足或优于）
≥30P全自动温度控制电柜5060温度控制器，全套保护电路，带手操器控制面板，单机单库控制系统，分线圈分级启动全中文键入；（满足或优于）
风幕机长1.8米冷库专离芯式风幕机大风量，标准叉车门专用；（满足或优于）
冷库专用门：冷库专用叉车平移门门洞尺寸1.8mx2.7m；
内外连接铜管道进气管回气管直径为42mm28mm19mm16mm以及辅助小铜管直径为12#10#；（参考或优于）
制冷工质：R22制冷剂；（满足或优于）
12、库体加固：龙门架跨度15米两条腿下吊4.4米、(库内里1道，每道双层龙门架，材料至少100mmX2.5mm镀锌方管)。
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	2
	雨棚
	尺寸为宽18米×长16米×高6.5米；

地面硬化厚度≥18cm，混凝土强度≥C30；

3、钢柱Φ110x2mm、钢梁口100x50x1.8mm、檩条口80x40x1.8mm、100mm厚彩钢夹芯板屋面。（满足或优于）
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技术规格响应表中“投标货物实际参数”应如实填写，并与“招标文件技术要求”逐一对应，不得简单表述为“响应或完全响应”，否则将被视为“投标文件

内容不全”，将按无效投标处理。
2、检验验收标准：按国家或行业及地方验收标准。或采购人要求的更高标准验收。
3、投标产品的各项技术指标不能低于国家强制性标准，否则投标无效。



